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1 FG 连接端子

连接箱体 FG 时的连接端，在控制器内部连接 AC 输入部分的 PE 
与箱体。

11 系统 IO 接头

用于进行控制器动作控制的 2 个输入，与装置状态输出，合计共 3 点输入输

出的接头。（带电缆侧接头 参照右页）

12 IO24V 电源接头（仅 K 型）

当在 16 、 17  的 IO 部位配备了 DI、DO 时，用于从外部提供绝缘

部分的 IO 电源的接头。

13 面板窗口

可通过 4 位 7 段式 LED 及 5 个 LED 指示灯，目视确认装置状态。

14 模式开关
用于指示控制器动作模式的带锁定交互式开关。

在操作时，必须先将该开关向面前拉，然后才开始动作。

上方为 MANU（手动运转）、下方为 AUTO（自动运转）模式。

示教操作只能在 MANU 动作下进行，并且，MANU 模式下无法与

外部 IO 进行自动运转。

15 示教用接头
用于连接示教编程器及计算机，进行程序位置输入的 D-sub25 针接头。

16 标准 I/O 槽（Slot 1）
标准配备是输入 32 点 / 输出 16 点的 PIO 卡。

17 扩展 I/O 槽（Slot 2、Slot 3、Slot 4）
安装扩展 IO 卡。（选项）

2 保险丝座（仅 K 型）

用于 AC 输入部分过电流保护的分选保险丝座。

3 主电源输入接口

AC100/200V 单相输入用接头。

（带电缆侧接头 参照右页）

4 回生电阻单元用接头
因高加速 / 高负载等导致内置回生电阻容量不足时，用于连接回生

电阻单元（选项 / REU-1）的接头。

5 马达电缆接头
用于连接驱动轴马达电源电缆的接头。

6 驱动轴传感器输入接头
用于连接 LS、CREEP、OT 等轴传感器的接头。

7 绝对型数据保持用电池

使用绝对型编码器时的编码器备份用电池单元。

非绝对型轴无法连接。

8 刹车解除开关（仅带刹车规格）

用于释放轴刹车的带锁定交互式开关。在操作时，必须先将该开关

向面前拉，然后才开始动作。

拨到上方（RLS 侧）强制解除刹车，拨到下方 (NOM) 由控制器进

行自动控制。

9 轴驱动器状态 LED
用于监控控制马达驱动的驱动器 CPU 动作状态的 LED。

有以下 3 种 LED。

10 编码器电缆接头
用于连接驱动轴编码器电缆的 15 针 D-sub 接头。

名称

ALM
SVON

BATT ALM

橙色

绿色

橙色

表示驱动部份检测到错误。

表示正在伺服 ON 状态下进行马达驱动。

表示绝对型用的电池电压过低。

颜色 点亮时的内容

名称

EMG
ENB
RDY

紧急停止输入

安全门输入

系统就绪继电器输出

ON 则可进行动作，OFF 为紧急停止

ON 则可进行动作，OFF 为伺服 OFF
输出本控制器的状态，可进行串联连接。

短接为就绪，开放为未就绪
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1 FG 连接端子

用于连接箱体 FG 的连接端子。在控制器内部连接 AC 输入部位的 PE 与

箱体。

11 面板窗口

由用于显示设备状态的 4 位 7 段式 LED 及 5 个 LED 指示灯所构成。

12 模式开关

用于指示控制器动作模式的带锁定交互式开关。在操作时，必须先将该开关

向面前拉，然后才开始动作。上方为 MANU（手动运转）、下方为 AUTO （
自动模式）。示教操作只能在 MANU 动作下进行，并且，MANU 模式下无法

启动自动启动程序。

2 外部回生单元接头

因高加速 / 高负载等导致内置回生电阻容量不足时，用于连接回生电阻单元的

接头。是否需要外部回生电阻，取决于轴构成等应用状况。

4 控制电源监控 LED
当控制电源正常生成控制器内部电源时，绿灯点亮。

5 绝对型电池有效、无效指定开关

用于切换是否从绝对型电池向编码器进行备份动作的开关。工厂出货时设定

为无效。请连接编码器、轴传感器电缆，在接通电源后拨到上方。

6 编码器、轴传感器接头

用于连接驱动轴编码器及 LS、CREEP、OT 等轴传感器的接头。 
＊：LS、CREEP、OT为选项。

7 马达接头

驱动轴内的马达驱动用接头。

8 示教器种类切换开关

用于切换连接 9 的示教器接头上的示教器种类的开关。切换 IAI 标注怒示教器

与 ANSI 对应示教器。请使用安装到板卡前面的开关，根据示教器进行切换。

9 示教接头

示教插口是用于连接我公司生产的示教器及计算机（计算机对应软件）， 
进行设备的操作 / 设定等。

10 系统 I/O 接头

用于进行控制器的安全动作控制的输入输出接头。在全球规格中，可由本接

头与外部安全电路构成区域 4 的安全电路。

3 AC 电源输入接头

AC200V 3相输入用接头。由马达电源端子、控制电源端子及PE端子共6个端

子构成。

标准型号仅附有端子台。

注意 因为存在触电的可能性，所以在通电状态下请不要触摸本接头部分。

5 个 LED 的内容

名　称
RDY
ALM
EMG
PSE
CLK

LED 点亮时的状态
CPU 就绪（可程序运转）
CPU 报警（系统底层错误）CPU 硬件异常
紧急停止状态、CPU 硬件异常、电源系统硬件异常
电源系统硬件异常
系统时钟异常

13 标准 I/O 接头

由 50 针扁平接头构成，组成 32 输入 / 16 输出的 DIO。

标准 IO 插口规格概要

项 目
接头名称
使用接头
供电
输入
输出

连接对象

内　容
I/O
扁平接头 50 针
通过针 No.1、No.50 供电。
32 点（含通用、专用）
16 点（含通用、专用）
外部 PLC、传感器等

14 通用 RS232C 端口接头

用于连接通用 RS232C 设备的端口。（可使用 2 通道）

15 现场网络卡安装插槽

配备有现场总线插口模块的插槽。

16 扩展 I/O 卡（选项）

配备了选项的扩展 I/O 卡的插槽。

17 刹车电源输入接头

用于驱动驱动轴刹车的电源输入接头。必须从外部提供 DC24V 电源。当未

提供本电源时，无法解除驱动轴的刹车。带刹车的轴请务必要提供电源。刹

车电源电缆请使用带屏蔽层的电缆，并在 24V 电源一侧连接屏蔽层。

18 刹车解除开关接头

该接头是用于连接从控制器外部解除驱动轴刹车的开关。将本接头的COM 
端子与 BKMRL＊ 端子短接，则刹车被解除。当控制器侧的电源中断，或是

发生异常时，如果希望通过手动方式移动驱动轴，就需要使用这一开关。

19 刹车开关

用于释放轴刹车的带锁定交互式开关。

在操作时，必须先将该开关向面前拉，然后才开始动作。拨到上方（RLS侧）

强制解除刹车，拨到下方（NOM）由控制器进行自动控制。
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型 号

内　容

将马达减速时产生的回生电流转化为热能的单元。

控制器内部也设有回生电阻，但当垂直轴负载较大的情况下容量

不足，此时需用回生电阻单元。（参照右表）

REU-1

项目

体尺寸

本体重量

内置回生电阻值

附件

规格

W34mm×H195mm×D126mm

0.9kg

220Ω　80W

控制器连接电缆（型号 CB-ST-REU010）1m

规 格

连接台数

0 个
1 个
2 个
3 个
4 个

P/Q 型
～100W
～600W
～1200W
～1800W
～2400W

J 型
～200W
～800W

–
–
–

K 型
～800W
～1200W
～1600W

–
–

设置标准
5

−

−

16.6 126

34

5

17
5

19
5

18
6

取决于已连接的垂直轴的马达总容量。

水平使用

连接台数

0 个
1 个
2 个
3 个
4 个
5 个

P/Q 型
～100W
～600W
～1000W
～1400W
～2000W
～2400W

J 型
～200W
～600W
～800W

－

－

－

K 型
～400W
～800W
～1200W

超过 1200W 的
情况下请与我们

联系。

垂直使用

■回生电阻单元

■绝对数据保持用电池（XSEL-J/K/KE/KT/KET用）

型 号

特　点

包装方式

IA-XAB-BT

是绝对型规格的数据保持用电池。

如果发生控制器电池报警，请更换此电池。

1 个单位（每 1 轴必须有 1 个电池。 
请指定与使用轴数相应的数量。）

■扩展 SIO 卡（通用型专用）

■绝对数据保存电池

型 号

特　点

AB-5

在驱动绝对型规格的驱动轴

时，用于保存绝对数据的电

池。

■扩展 PIO 卡

■DeviceNet 连接板卡 ■CC-Link 连接板卡
用于将 XSEL 控制器连接到 DeviceNet 的卡。 用于将 XSEL 控制器连接到 CC-Link 的板卡。

项目

输入输出点数

通信规格

通信方式

通信速度

通信电缆长度

通信电源

通信电源耗电量

占用节点数

接头

1 张卡 输入 256 点 / 输出 256 点 ※仅能安装 1 张卡

使用经过 DeviceNet2.0 认证的插口模块（预定获取认证）

仅限第 2 组服务器

网络电源动作型的绝缘型节点

主从连接

500k/250k/125kbps（通过 DIP 开关切换）

注）使用 Device Net 用粗缆时

DC24V（从 DeviceNet 侧提供）

60mA 以上

1 节点

Phenix Contact 公司产 MSTBA2.5/5-G.08AUM (※1)

规格

通信速度

500kbps
250kbps
125kbps

网络最大长度

100m
250m
500m

支线最大长度

6m

总支线长度

39m
78m
156m

选通

轮询

周期

（※1）电缆侧接头（Phenix Contact 公司产 SMSTB2.5/5-ST-5.08AU）为标准附属品。

内　容 用于增加 I/O（输入输出）点数的选项板卡。

通用型、大容量型的扩展槽上最多可安装 3 张。

（小型仅 3-4 轴型可在扩展槽上安装1张。

内　容 用于与外部设备进行串行通信的板卡。

有 2ch 端口，可通过附属的接头电缆对应 3 种通信方式。

型号 / 规格 IA-105-X-MW-A（连接 RS232C 用）（本体+接头电缆① 附属2根）

IA-105-X-MW-B（连接 RS422 用）（本体+接头电缆② 附属1根）

IA-105-X-MW-C（连接 RS485 用）（本体+接头电缆② 附属1根）

CB-ST-232J0011
100mm

AWG24

1
9

11

AWG24

8

10

13
12

45 ER

3

31 SD

6 DR6

9

CS4
RS7

XM2A 0901XMD 1501

7

7 SG57

15
14

  No.       No.

2 RD

ER

SD

DR

CS
RS

SG

RD 2

8

 

 
 
 
 
 
 
 

CB-ST-422J010 2 

AWG24 

50mm 

11 
10 

15 
14 

SD+ 

13 
12 

TRM 

    

RD- 
RD+ 

SD- 

7

1m(1000mm) 

XM2D-1501 

项目

输入输出点数

通信规格

通信速度

通信方式

同步方式

编码方式

传输线形式

传输格式

误码控制方式

占用站数

通信电缆长度

接头（控制器侧）

1 张卡输入 256 点/输出 256 点 ※仅能安装 1 张卡

CC-Link Ver1.10（已认证）

10M/5M/2.5M/625k/156kbps（使用旋转开关切换）

广播询问方式

帧同步方式

NRZI
总线形式（EIA RS485 标准）

HDLC 标准

CRC(X16+X12+X5+X1)
1～3 站（远程设备站）

Phenix Contact 公司产 MSTBA2.5/5-G-5.08AUM(※1)

规格

通信速度 (bps)
电缆长度 (m)

10M
100

5M
160

2.5M
400

625k
900

156k
1200

（※1）电缆侧接头（Phenix Contact 公司产 SMSTB2.5/5-ST-5.08AU）为标准附属品。
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Windows
 /

 

 

IA 101 X MW RS232C

5m

XSEL P/PX

CD
RS232C
CB ST E1MW050 EB

 

 

IA 101 XA MW 4

 

 

IA 101 X USBMW USB +

5m

XSEL Q/QX

(CD)
CB ST A1MW050 EB

5m1m

XSEL P/PX

(CD)
RS232C
CB ST E1MW050 EB

USB
CB SEL USB010

USB
IA CV USB

XSEL P/Q

 SEL-T

 

120

90

26
5

45
28

IA T X/XDSEL T
SEL TD

SEL-T/SEL-TD
XSEL-J

XSEL-J
IA-T-X/IA-T-XD

 

 /

  

3

ANSI/UL

CE

0 40 85 RH

IP20

0.7kg

0 40 10 90%RH

IP54

0.4kg

    SEL T SEL TD IA T X/XD

SEL T

SEL TD

IA T X

IA T XD

XSEL-J

XSEL-J

–

–

–

–

    

5m

66.6

46.9
39.0

55.0

89.6

21
8.

3

110.0

● 
 HK-1

● 
 STR-1

20 ×4

保养部件

在购买产品后，当必须进行更换电缆等操作时，请参照以下型号。

L

4

1

1

4

No.

0.75sq

PE
U
V
W

1
2
3
4

 

0.75sq
U
V
W
PE

1
2
3
4

16 20 20 10

41

φ9

21

18

型号　CB-RCC-MA□□□ / CB-RCC-MA□□□-RB
马达电缆 / 马达机械电缆

※ □□□中填写电缆长度 (L)，最长支持到 20m 
例）080=8m
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No.

0.15sq

A/U
A/U
B/V
B/V
Z/W
Z/W
SD
SD

BAT+
BAT-
VCC
GND
BK-
BK+
―

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

No.

0.15sq

A/U
A/U
B/V
B/V
Z/W
Z/W
―
―
FG
SD
SD

BAT+
BAT-
VCC
GND

―
BK-
BK+

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

L

1,10

9,18

Ф
8

36

16

33

57 1514

25

型号　CB-RCBC-PA□□□ / CB-RCBC-PA□□□-RB
编码器电缆 / 编码器机械电缆（XSEL-J/K 用）

※ □□□中填写电缆长度 (L)，最长支持到 15m 
例）080=8m

型号　CB-RCS2-PA□□□ / CB-X3-PA□□□
编码器电缆 / 编码器机械电缆（XSEL-P/Q 型用）

※ □□□中填写电缆长度 (L)，最长支持到 20m 
例）080=8m

41 14

13

37

15

25

1

9

1

13

14

26

18

10

L

AWG26
  

15
16
17
18

14
13
12
11
10

No.

BK-
BK+

GND
LS+

BAT+
BAT-
VCC

Z

FG
SD
SD

LS+

B

Z
B

A
A

   
AWG26

  

21
20
17

22

6

16
15
14
8
7

3

5
4

2
1

25

18
19

23
24

9

10
11
12
13
26

No.

BKR+
BKR-
GND

Z-

BAT+

VCC
BAT-

SRD-
SRD+

B+

Z+
B-

A-
A+

CLEEP
OT

RSV

E24V
0V
LS

Ф
10

/
/
/

/
/

/

/
/

/

/

型号　CB-X-PIO□□□
I/O 扁平电缆（XSEL-J/K/P/Q 用）

※ □□□中填写电缆长度 (L)，最长支持到 10m 
例）080=8m
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型号　CB-RCS2-PLA□□□ / CB-X2-PLA□□□
旋转专用编码器电缆 / 编码器机械电缆

※ □□□中填写电缆长度 (L)，最长支持到 30m 
例）080=8m
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型号　CB-RCBC-PLA□□□
控制器电缆（使用 XSEL-J/K 型原点确认传感器时）

※ □□□中填写电缆长度 (L)，最长支持到 20m 
例）080=8m
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