






控制器产品阵容 将用户的“需 求”变成现实。

8-3　INDEX

单轴用控制器 �使用1台控制器控制1个轴时

适用控制方式

I/O(输入输出)

脉冲串

现场网络

串行通信
(Modbus)

PCON ACON DCON SCON2 SCON

�低价格
�可选择与电磁阀相同的控制模式
�不需要控制器专用程序脉冲

马达

24V  8 195 AC伺服
马达

24V  8 233 DC无刷
马达

24V  8 233 AC伺服
马达

200V  8 257 AC伺服
马达

200V  8 287

多轴用控制器 �使用1台控制器控制多个轴时
RCON RSEL MSEL XSEL

适用控制方式

SEL语言 
(IAI专用程序)

I/O(输入输出)

现场网络
单元连接型 单元连接型

脉冲
马达

24V
AC伺服

马达

24V
DC无刷

马达

24V
AC伺服

马达

200V 8 31 脉冲
马达

24V
AC伺服

马达

24V
DC无刷

马达

24V
AC伺服

马达

200V 8 31 脉冲
马达

24V  8 317 AC伺服
马达

200V  8 331

请在进行插补动作时使用。

�小体型
�低价格
�最多可连接16轴

(�有部分限制。 
详细内容请参考8-71)

�小体型
�低价格
�最多可连接16轴

(�有部分限制。 
详细内容请参考8-117)

�电源内置型�
(AC100〜230V±10%)

�可控制�
水平多关节机械手IXP、�
手腕单元WU

�可控制�
水平多关节机械手IX/IXA�

�可进行2轴同步控制

IAI的控制器具有丰富的功能。�
详细内容请参考1-31页“IAI产品的功能”。

控制驱动轴的控制器、设置位置点和参数的 
联机软件及示教器分别配备了丰富的功能。

SCON2/SCON可进行脉冲输出。
方便与相关控制设备协作。

是否遇到过以下烦恼？

想改造设备
却没有空间
容纳控制器

不想
控制柜

变大��

配线和编程复杂的控制器难以操作��

e电缸   为您解决这些烦恼

推荐推荐



控制器产品阵容 将用户的“需 求”变成现实。

INDEX　8-4

e电缸e电缸为为控制器一体型！！ 只需选择数值即可驱动！驱动！

ALL IN ONE

ON⇔OFF控制

低价格
简单设定

选型软件IAI 主页
IAI 选型 检索

R-unit 控制器
选型系统

可轻松选择能控制各种驱动轴的R-unit控制器。

备受好评备受好评

http://sentei.iai-robot.com/page/

联机软件
设置位置点和参数的软件分为2种。

①IA-OS-□

②IA-101-□

�适用于型号带
“□CON”的�
控制器

��适用于型号带
“□SEL”的�
控制器

示教器� 8 379

�配备全彩触摸屏
�可进行位置点登录和试运行、处理故
障及确认维护保养部件表
�可在SD卡中保存数据

DC24V电源� 8 375

�IAI专用电源
�可通过连接R-unit监视电源状态�
(运行控制时不支持)

�最多可5台并联运行

电源内部数据外部输出

PLC

PSA-24(L)

连接R-unit后，可以监控以下内容。

RCON PLC

※该图表为示意图。

● 输出电压
● 输出电流
● 负荷率
● 总通电时间
● 内部温度
● 风扇转速过低警告

TB-02
→�关于软件的功能，请参考 

8-407页。

是否遇到过以下烦恼？ 详细内容请参考第2卷。











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































马达・编码器一体型电缆　对应一览表

连接RCP系列时，请准备以下电缆/转换器。
为了防止马达烧损等故障，连接前请确认电缆型号和连接方法。
高推力型请务必使用高推力转换电缆(CB-ADTBF-AJ002)。
由于接口形状相同，因此没有转换电缆也可以连接，但未连接转换电缆时可能会无法正确控制。

驱动轴
连接电缆　(-RB：柔性电缆)

系列 类型

RCP6
RCP6CR
RCP6W
RCP5
RCP5CR
RCP5W

高推力型
SA8/WSA16
RA8/RA10/RRA8/WRA16

高推力型以外

RCP4
RCP4CR
RCP4W

SA3/RA3/ST4525E
夹爪型(所有机型)
GRSML/GRSLL/GRSWL
GRLM/GRLL/GRLW

高推力型
RA6(56SP)

上述以外机型
SA5/SA6/SA7
RA5/RA6(56P)
ST615E/ST68E

RCP3 全机型

RCP2 RTBS(L)
RTCS(L)

RCP2
RCP2CR
RCP2W

GRSS/GRLS/GRST
GRHM/GRHB
SRA4R/SRGS4R
SRGD4R

高推力型
HS8/RA8/RA10

上述以外机型
BA□/SA5/SA6/SA7/SS7/SS8
RA2/RA3/RA4/RA6/RGS□C/RGD□C
GR3LS/GR3LM
标准环境规格的旋转型
RTB(L)/RTBB(L)/RTC(L)/RTCB(L)
标准环境规格的夹爪型
GRS/GRM

RCP2CR
RCP2W

GRS/GRM
GR3SS/GR3SM
旋转型(所有机型)
RTB(L)/RTBB(L)/RTBS(L)
RTC(L)/RTCB(L)/RTCS(L)

※ 无论是否存在转换单元，带电源单元示教器与驱动轴之间的电缆最长为20m。

CB-CAN-AJ002

CB-ADPC-MPA□□□(-RB)

CB-ADTBF-AJ002

CB-ADPC-MPA□□□(-RB)

CB-ADPC-MPA□□□(-RB)

CB-CAN-AJ002

CB-ADPC-MPA□□□(-RB)

CB-ADTBF-AJ002

CB-CAN-AJ002

CB-ADPC-MPA□□□(-RB)

CB-RCAPC-MPA□□□(-RB)

转换器

CB-RPSEP-MPA□□□

RCM-CV-APCS

CB-ADPC-MPA□□□(-RB)

CB-RCAPC-MPA□□□(-RB)

转换器

CB-CFA-MPA□□□

RCM-CV-APCS

CB-ADPC
-MPA□□□(-RB) CB-ADTBF-AJ002

转换器

CB-PSEP-MPA□□□

RCM-CV-APCS

CB-ADPC-MPA□□□(-RB)

CB-ADPC-MPA□□□(-RB)

TB-03E/03P/02E/02P/ADTB

8-399　TB-03E/03P/02E/02P/ADTB

控
制
器

非刊载 
机型

选型/ 
资料

RCON

RSEL

REC

RSEL 
(直交型6轴)

RCP6S

PCON 
-CB/CFB

PCON 
-CBP 

(脉冲压机)

PCON

ACON-CB
DCON-CB

ACON
DCON

SCON2/ 
SU-S

SCON 
-CB

SCON 
-CB 

(伺服压机)

MSEL

XSEL 
-RA/SA

XSEL 
-P/Q

XSEL 
(水平多关节)

PSA-24

TB 
-03/02

ADTB

BKR-01

软件介绍



动作模式

名　称 画　面 说　明

低速JOG模式
(通常模式)

不调用参数，以低速(300[rpm])进行动作。
只支持JOG动作，不支持原点复位和位置点数据移动。
此外，无法编辑参数。

坐标确认动作模式

调用参数运行，且必须使用ADTB专用参数文件。
事先调整过的位置点数据文件可传送至控制器 
(PCON-CB/CFB/CBP/CYB、RCON-PC/PCF)。

（参数文件仅限对应型号使用）
※�如有需要，请在确认驱动轴型号和本体侧面的型号

铭牌标签上的序列号后联系销售代表。

EC供电模式 对e电缸供电。
与TB-03E/02E一样，可进行数据设定和试运行。

TB-03P/02P(ADTB-PEC)根据调试情况，有3种动作模式可选。
※接通电源时，以“低速JOG模式”启动。

*动作模式示意图

对e电缸供电，可轻松设定数据。

低速JOG模式 坐标确认动作模式 EC供电模式

读取ADTB用的参数进行动作。 
可进行位置点编辑和位置点数据
移动。

不使用参数，以低速进行JOG移动。

※示意图为TB-03P，TB-02P与此相同。

TB-03E/03P/02E/02P/ADTB咨询电话
800-988-1597

TB-03E/03P/02E/02P/ADTB　8-400

控
制
器

非刊载 
机型

选型/ 
资料

RCON

RSEL

REC

RSEL 
(直交型6轴)

RCP6S

PCON 
-CB/CFB

PCON 
-CBP 

(脉冲压机)

PCON

ACON-CB
DCON-CB

ACON
DCON

SCON2/ 
SU-S

SCON 
-CB

SCON 
-CB 

(伺服压机)

MSEL

XSEL 
-RA/SA

XSEL 
-P/Q

XSEL 
(水平多关节)

PSA-24

TB 
-03/02

ADTB

BKR-01

软件介绍



刹车解除

电源

POINT

01

POINT

02

POINT

03

RCP系列 RCA系列 EC系列 WU系列

NS系列※

※不支持部分机型。

装置启动时即使不进行电源配线，
也可以解除驱动轴的刹车。

有2种刹车解除方法。

支持配备刹车的以下驱动轴。

RCS系列※ IS系列※ IXP系列IXA系列

＜瞬间式(单次功能)＞
仅在按住按钮时
可以解除刹车

＜交替式(ON/OFF功能)＞
执行按钮的ON/OFF来切换

刹车解除

特点

刹车解除盒

BKR-01
BKR-01

8-401　BKR-01

控
制
器

非刊载 
机型

选型/ 
资料

RCON

RSEL

REC

RSEL 
(直交型6轴)

RCP6S

PCON 
-CB/CFB

PCON 
-CBP 

(脉冲压机)

PCON

ACON-CB
DCON-CB

ACON
DCON

SCON2/ 
SU-S

SCON 
-CB

SCON 
-CB 

(伺服压机)

MSEL

XSEL 
-RA/SA

XSEL 
-P/Q

XSEL 
(水平多关节)

PSA-24

TB 
-03/02

ADTB

BKR-01

软件介绍



外观尺寸图

刹车解除

电源

POINT

01

POINT

02

POINT

03

RCP系列 RCA系列 EC系列 WU系列

NS系列※

※不支持部分机型。

装置启动时即使不进行电源配线，
也可以解除驱动轴的刹车。

有2种刹车解除方法。

支持配备刹车的以下驱动轴。

RCS系列※ IS系列※ IXP系列IXA系列

＜瞬间式(单次功能)＞
仅在按住按钮时
可以解除刹车

＜交替式(ON/OFF功能)＞
执行按钮的ON/OFF来切换

刹车解除

二维二维

BKR　   01　 ー ー
类型 电源电缆系列

型号

0
1

无电缆
AC100V用2m电缆(3P插头)

35

13
5

(6
.0

)

76 (7.0)

(8
.0

)

(7.5)

电源输入电压范围
电源电流

适用环境温度
适用环境湿度
保存环境温度

防护等级
发热量

接口标准
质量

标准附属品

耐振动

AC100～240V±10％
0.25A
0～40℃(无结露、冻结)
20％～85%(无结露、冻结)
-20～60℃

频率 10～57Hz/振幅：0.075mm
频率 57～150Hz/加速度9.8m/s2

XYZ各方向 扫描时间：10分钟
扫描次数：10次

IPX0
1.63W
AC电源插座　C14
约221g(本体)
钥匙圈、挂绳(STR-01)

驱动轴
连接电缆　0.3m
(请另行单独购买)

驱动轴间
延长电缆1m
(请另行单独购买)

电源电缆 ※1

※1 输入AC200V时，请客户自备电缆。

本体标准附带以下部件。

钥匙圈 挂绳

(注意)以下驱动轴不能使用刹车解除盒

・ RCS2-RA13R
・ RCS3-RA15R/RA20R
・ NS系列【类型：M□/L□】
・ TT系列 ・ TTA系列
・ IX系列 ・ 挡块
・ ZR ・ IS(P)WA
・ DD系列 ・ DDA系列

① 24V/45V刹车切换LED

② 电源状态显示LED

③ 刹车解除开关/LED

④ 24V/45V刹车 电源切换开关

⑤ 电源开关

⑥ 驱动轴连接电缆接口
⑦ AC电源插座

LED 名称 颜色 状态 内容
亮灯 45V 刹车电压选择
熄灯 24V 刹车电压选择

45V 
Select 绿

设定 内容
下侧
上侧

24V 刹车
45V 刹车

开关 信号名
电源 ON
电源 OFF

ON
OFF

LED 名称 颜色 状态 内容
亮灯 电源接通正常启动
熄灯 未接通电源

Main 
Power 绿

开关

LED 名称 颜色 状态 内容

刹车解除 ON
刹车解除 OFF

熄灯 刹车未解除/熄灭时白色
亮灯 刹车解除/点亮时绿色

Shot

ON
OFF

绿/白

熄灯 刹车未解除
亮灯 刹车解除

ON/OFF 绿

①

③
④

⑤

⑥

⑦

信号名

②

本体型号

各部名称

规格

连接图

BKR-01咨询电话
800-988-1597

BKR-01　8-402

控
制
器

非刊载 
机型

选型/ 
资料

RCON

RSEL

REC

RSEL 
(直交型6轴)

RCP6S

PCON 
-CB/CFB

PCON 
-CBP 

(脉冲压机)

PCON

ACON-CB
DCON-CB

ACON
DCON

SCON2/ 
SU-S

SCON 
-CB

SCON 
-CB 

(伺服压机)

MSEL

XSEL 
-RA/SA

XSEL 
-P/Q

XSEL 
(水平多关节)

PSA-24

TB 
-03/02

ADTB

BKR-01

软件介绍



CB-BK003-

No.
连接驱动轴

连接电缆种类 刹车电压
系列 型号・规格

①
RCP6(CR)(W)

【类型：□8/□16】 B02 24V
② 【类型：①以外】 B03 24V
③ RCP6S(CR)(W) B51 24V
④

RCP5(CR)(W)
【类型：□8/□10】 B02 24V

⑤ 【类型：④以外】 B03 24V
⑥

RCP4(CR)(W)
【类型：□3】 B03 24V

⑦ 【类型：⑥以外】 B02 24V
⑧ RCP3(CR)(W) B02 24V
⑨

RCP2
【类型：RT□S】 B02 24V

⑩ 【类型：⑨以外的RT□】 B01 24V
⑪ RCP2CR/RCP2W 【类型：RT□】 B03 24V
⑫

RCP2(CR)(W)
【类型：SR□4R】 B02 24V

⑬ 【类型：⑨⑩⑪⑫以外】 B01 24V
⑭

RCA2(CR)(W)
【带CNS选项规格】 B13 24V

⑮ 【类型：⑭以外】 B12 24V
⑯

RCA(CR)(W)
【类型：SR□4R】 B12 24V

⑰ 【类型：⑯以外】 B11 24V
⑱ RCS4(CR) B21 45V
⑲ RCS3(CR) B22 45V
⑳ RCS2(CR)(W) B22 45V
BK IS(P)(D)A(CR)/IS(P)(D)B(CR) B21 45V
BL SSP(D)A(CR) B21 45V
BM NSA B21 45V
BN NS 【类型：S□】 B22 45V
BO IXA B21 45V
BP IXP B03 24V
BQ WU B03 24V
BR ERC3 B43 24V
BS

ERC2
【NPN规格】 B41 24V

CT 【PNP规格】 B42 24V
CK EC B31 24V

电缆型号

型　号

型　号

CB-BK010-JY

驱动轴间延长电缆(1m)
※如果仅有驱动轴连接电缆长度不够，请购买。

驱动轴连接电缆 (0.3m)
※请根据要连接的驱动轴型号另行购买所需电缆。

连接电缆种类

BKR-01

8-403　BKR-01

控
制
器

非刊载 
机型

选型/ 
资料

RCON

RSEL

REC

RSEL 
(直交型6轴)

RCP6S

PCON 
-CB/CFB

PCON 
-CBP 

(脉冲压机)

PCON

ACON-CB
DCON-CB

ACON
DCON

SCON2/ 
SU-S

SCON 
-CB

SCON 
-CB 

(伺服压机)

MSEL

XSEL 
-RA/SA

XSEL 
-P/Q

XSEL 
(水平多关节)

PSA-24

TB 
-03/02

ADTB

BKR-01

软件介绍



驱动轴连接电缆　详图

(300)

(正视图)

(正视图)

机械侧 BKR侧

(8.5)

(8
.9

)

9 18

101

(2
5)

(15)

BK+红
黑 BK-

信号名称电缆颜色 针脚名称
XMP-18V(JST)

16
17

24V 红
－－

信号名称 电缆颜色针脚名称
J21SF-03V-KX-L(JST)

1
2

黑GND3

型号 CB-BK003-B01　电缆长0.3m

(300)

(正视图) (正视图)

机械侧 BKR侧

(3
0)

(18) (8.5)

(8
.9

)

1-1827863-1(TE) J21SF-03V-KX-L(JST)

BK+红
黑 BK-

信号名称电缆颜色 针脚名称
A5
B5

24V 红
－－

信号名称 电缆颜色针脚名称
1
2

黑GND3

型号 CB-BK003-B02　电缆长0.3m

(300)

(正视图) (正视图)

机械侧 BKR侧

(1
3)

(12) (8.5)

(8
.9

)

DF62C-24S-2．2C(广濑) J21SF-03V-KX-L(JST)

BK+红
黑 BK-

信号名称电缆颜色 针脚名称
20
2

24V 红
－－

信号名称 电缆颜色针脚名称
1
2

黑GND3

型号 CB-BK003-B03　电缆长0.3m

9 18

101

(正视图)

(正视图)

机械侧 BKR侧

(2
5)

(15) (300) (8.5)

(8
.9

)

XMP-18V(JST) J21SF-03V-KX-L(JST)

BK-黑
红 BK+

信号名称电缆颜色 针脚名称
17
18

24V 红
－－

信号名称 电缆颜色针脚名称
1
2

黑GND3

型号 CB-BK003-B11　电缆长0.3m

(300)

(正视图)
(正视图)

机械侧 BKR侧

(8.5)

(8
.9

)

(3
0)

(18) 1-1827863-1(TE) J21SF-03V-KX-L(JST)

BK+红
黑 BK-

信号名称电缆颜色 针脚名称
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B4

24V 红
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1
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800-988-1597
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驱动轴连接电缆　详图
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驱动轴间延长电缆 详图
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HP链接_产品使用时的注意点_10-12

用“心”为客户提供满足期待的
产品生产与服务

凡事没有终点，为了实现不断前进发展，
我们将不断作出改变。

保持未雨绸缪的姿态，能够发现多种可能。

精心生产产品，思考使用便利性及品质要求等客户所需⸺便是我们的长久以来追求。
此外，正是由于真诚的服务，才能让客户体会到产品魅力、获得满足。
我们将铭记热忱服务的精神，通过产品生产及服务用“心”满足客户期待，
推动业务发展。

株式会社IAI通过机械手制造、销售，
在“工厂CO2削减、节能、无人化、成本削减、提高生产效率、提高品质、无气化”等
各个方面满足客户需求。

为进一步支援生产现场，将重心置于以下4个项目开展业务。

IAI通过始终提前把握市场需求、积极投资研究开发，每年向市场推出各类商品。

品种丰富齐全，提供适合现场工作的系统。
从专注于2点之间动作的“e电缸”，到更高性能的“电缸・单轴机械手”、“直交机械手・水平多关节机械手”，
汇集众多满足客户用途的机械手。

在全球市场设有多个网点，为提高客户竞争力不懈努力。
日本国内拥有31家营业所，中国国内设有3家分公司，可快速应对客户需求。
国际市场方面亦能在13个国家和地域获得快速可靠的服务。

技术、设备、人员、环境�均是生产中不可或缺的要素。
“通过完善的支持体制、广泛采用业绩、先进生产系统，缩短交货期、保证稳定高品质”
提供支援客户革新的放心服务。

Development

P r od u c t s

Ne two r k

S e r v i c e

开发力

产品力

网络力

服务力
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